
La physique et la science derrière les prothèses provisoires Denticor

Charge biomécanique (compression) : 120 MPa

Interverrouillage mécanique : 4,2 N/mm²

Module d'élasticité du matériau : 25 GPa

Module d'élasticité du matériau : 25 GPa Tolérance géométrique : ±0,02 mm

Sciéntio Laboratories | Présentation technologique

Analyse de l'interférence mécanique, de la biomécanique et de l'ingénierie des matériaux.



Changement de paradigme :

Fixation sans produits chimiques

Verrouillage mécanique (Mechanical interlocking).Pas de forage.
Pas de colle ni de ciment. Le matériau épouse parfaitement l'anatomie des

dents adjacentes
et tient grâce à un effet de coin physique.

Origine : développé par la société slovaque
Sciéntio Laboratories.

Pratique : Éprouvé sur le marché depuis 2018. Révision rédactionnelle et consultation d'experts

en pharmacie clinique et en développement de médicaments (15 et 40 ans d'expérience).



Ingénierie des matériaux :

La force du polycaprolactone (PCL)

Polymère :

DentiFlex est basé sur le PCL, un polymère

biocompatible de pointe.

Ø 3,0 mm ±0,1Ø 3,0 mm ±0,1

L 3,0 mm ±0,1

Certification
TÜV Austria
Certification

Certification BPI (Biodegradable

Products Institute)L 3,0 mm ±0,1

Source :
Fourni directement par le
leader mondial Ingevity (NYSE : NGVT) — technologie CAPA
forte de plus de 40 ans d’expérience dans les applications
dentaires et orthopédiques.

Caractéristique :
Thermoplasticité réversible unique. Ramollit à la chaleur, durcit
au froid sans perte d’intégrité structurelle.



Chaque situation bucco-dentaire nécessite une approche
spécifique – c’est pourquoi un diagnostic par IA est

indispensable pour choisir le type de matériau adapté.

DentiFlex DentiFlex PLUS

Indication
Dents postérieures
et latérales

Dents antérieures

Base du matériau
CAPA 6500 (polymère
plus rigide)

CAPA 8502A (copolyester linéaire)

Module d'élasticité
Extrêmement élevé
(~400 MPa)

Module plus faible (flexibilité plus élevée)

Vitesse de
cristallisation

Rapide (solidification en
60 à 90 s)

Plus lente (solidification en 90 à 120 s pour
un moulage détaillé)

Matrice de diagnostic : choix du polymère en
fonction des caractéristiques biomécaniques



À CHAUD (>60 °C) MOLDABLE

Transformation thermique :
Processus de mise en forme
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1. Ramollissement

(Activation par la chaleur)
2. Moulage

(Adaptation à l'anatomie)

3. Fixation

(Cristallisation)

Immersion dans de l’eau chaude. Le
PCL modifie sa structure et devient
une matière entièrement malléable.

Insertion dans l'espace interdentaire. Le
matériau épouse les dents adjacentes et

forme des rainures précises en fonction de
leur forme naturelle.

Il durcit après refroidissement. Il en
résulte un emboîtement mécanique
solide, façonné sur mesure pour l’espace
interdentaire concerné.

Processus entièrement réversible. Si la première tentative échoue, le matériau peut être réchauffé et remodelé.



Physique de la rétention : frottement et répartition des contraintes

Frottement
Tension

σ = F / AF = μ × N
Contrainte = force / surface de contactForce de rétention = coefficient de frottement × force de pression

Un bon ajustement autour des dents adjacentes maximise
la surface de contact (A). L'augmentation de cette surface

réduit considérablement la contrainte ponctuelle (σ),
empêchant ainsi le déchaussement de la prothèse.

Le coefficient μ pour l’interface DentiFlex –
émail dentaire est estimé entre 0,3 et 0,5.



Ingénierie structurelle pour différents espaces

M = F × d
(Moment de flexion = force × distance par rapport au point d'appui)

Loi physique : la largeur de l'espace agit comme un levier. Un espace plus large (d) augmente de manière exponentielle le moment de flexion
(M) lors de l'occlusion.
Conséquence sur la conception : c’est pourquoi les espaces plus grands exigent impérativement une structure de pontage DentiFlex plus
massive et plus solide, sans quoi le matériau risquerait de se rompre au milieu.



La biomécanique en pratique : le coefficient de sécurité

Zone de sécurité

Port normal (5–20 N) Coefficient de sécurité ≥ 1,5

Force maximale (100–175 N)Dents antérieures

Usage courant (30–80 N) Coefficient de sécurité ≥ 2,0

Force maximale (350–600 N)Dents
postérieures

Conclusion : les dents Denticor sont conçues pour supporter des contraintes extrêmes. Que ce soit pour

sourire, parler ou manger des aliments mous, le matériau reste largement dans la zone de sécurité.



Stabilité réelle : résistance aux contraintes dynamiques

Conception : optimisée pour la

stabilité au quotidien.

Tests de résistance : testées
avec différents types d’aliments

pour vérifier leur résistance aux
forces complexes de
cisaillement et de pression dans

la bouche.
Temps

Documenté par des vidéos réelles et non montées (utilisation et tests avec des aliments)

confirmant la solidité de la fixation dans la pratique.



Avertissement important : © 2018–2026 Denticor. Il s'agit d'une solution esthétique provisoire – ce n'est ni un produit médical ni un substitut à un traitement dentaire définitif.
Le diagnostic interne par IA permet de déterminer avec précision l'adéquation du matériau.

Limites cliniques et contre-indications

Ne pas utiliser Denticor dans
les cas suivants :

Risque d'infection et de
perturbation de la
cicatrisation.

1.  Une plaie récente
suite à une
extraction

4. Espaces terminaux

Absence d’une dent adjacente d’un

côté – cela perturbe l’ensemble de

la dynamique du moment de

flexion et du coincement.

Tissus mous lésés.

2.  Une inflammation

des gencives

Il manque un appui stable pour la
force de rétention.

3.  Dents mobiles


